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PREAMBULE

PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL ASI DU CEMEP
Le CEMEP est un Comité Européen fonde par les principales associations professionnelles
du domaine de I'électronique de puissance.

Cette organisation permet aux constructeurs de mateériel d’électronique de puissance de
coordonner leurs actions au niveau européen. Les principaux sujets abordés sont I'évolution
du marché, la standardisation, la promaotion et les rapprochements avec d’autres produits et
groupes professionnels.

Au travers du CEMEP, les constructeurs parlent d’'une seule voix et prennent en compte les
directives techniques et environnementales de I'UE et d’autres sujets industriels d’intérét
commun. L'organisation du CEMEP comprend quatre groupes de travail, respectivement en
charge des :

= MOTEURS BT a CA,

= MOTEURS HT

m VARIATEURS DE VITESSE

m ASI.

Les membres du groupe de travail ASI du CEMEP sont :

= FINLANDE » SET

m FRANCE » GIMELEC

m ALLEMAGNE » ZVEI

m [TALIE » ANIE/ AssoAutomazione
m ESPAGNE » SERCOBE

= RU » GAMBICA

ASI
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POURQUOI UN GUIDE EUROPEEN SUR LES ASI ?

La haute qualité et la disponibilité de I'énergie électrique sont désormais des besoins
stratégiques pour tous les secteurs de I'économie. Une panne d’alimentation peut mettre en
péril I'activité normale d'une société et entrainer des pertes considérables. La défaillance
d’'une installation électrique peut amener un risque important pour les personnes, exploitants
comme utilisateurs.

Comme l'attestent les “pannes géantes“ survenues récemment dans plusieurs pays et des
coupures plus mineures, la fréquence des problemes d'alimentation électrique continue a
augmenter. Cette tendance pourrait étre encore accentuée par la déréglementation du
marcheé de I'électricité et les changements climatiques, s’ajoutant aux perturbations générees
par les installations elles-mémes.

Mais des solutions existent pour proteger les infrastructures, batiments tertiaires et
processus industriels de toute défaillance d’alimentation électrique. Parmi ces solutions, 'ASI
est la plus couramment utilisée aujourd’hui. C’'est pourquoi le CEMEP a décidé de publier une
nouvelle édition de son Guide des ASI, qui fait autorité en la matiere, afin de fournir aux
utilisateurs les informations les plus a jour sur les fonctions et I'évolution technologique des
ASI. Son contenu est fondé sur la mise en commun des technologies les plus avancées entre
les constructeurs européens d’ASl.

Le Guide CEMEP ASI est particulierement adapté aux utilisateurs désireux :

m d’évaluer précisement leurs besoins en matiere de solutions de puissance,

m de choisir I'ASI qui répond le mieux a ces besoins,

m ensuite d’installer, exploiter et maintenir au cours des années leur ASI de la facon la plus
efficace.

Nous tenons a remercier, au nom de tous les membres du groupe de travail ASI du CEMEP,
les experts qui ont écrit ce guide, MM. BEAUDET, CAPPELLARI, CIPOLLA, FINCK, GALBIATI,
MASCAGNI, PIAZZI, RUETH, SINIGALLIA et SUSSET.

Antoine de FLEURIEU
Secrétaire Général du CEMEP ASI

ASI






SOMMAIRE

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.1
5.2
5.3
5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10

7.
7.2

PROBLEMES D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
PERTURBATIONS DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE
ORIGINES DES PERTURBATIONS

CONTRAINTES DES CHARGES SENSIBLES

COUTS LIES A LA QUALITE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

SOLUTIONS AUX PROBLEMES D’ALIMENTATION ELECTRIQUE 11

PROTECTION INTEGREE

FILTRES, TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT, REGULATEURS DE TENSION 13

ALIMENTATIONS A COURANT CONTINU
SOLUTIONS ROTATIVES
ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION DE TYPE STATIQUE

REGLEMENTATION EUROPEENNE

NORMES TECHNIQUES

SECURITE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
PERFORMANCES

AUTRES NORMES

CERTIFICATION DU SYSTEME QUALITE

CLASSIFICATIONS

AS| FONCTIONNANT EN DOUBLE CONVERSION

AS| FONCTIONNANT EN DOUBLE CONVERSION AVEC BYPASS
ASI FONCTIONNANT EN INTERACTION AVEC LE RESEAU

AS| FONCTIONNANT EN ATTENTE PASSIVE

CRITERES DE CHOIX - DEFINITION DU BESOIN
DIMENSIONNEMENT DE L'ASI

RENDEMENT

COURANTS HARMONIGUES D'ENTREE

BRUIT

DIMENSIONS ET FACILITE DE MAINTENANCE

DEGRE DE PROTECTION

PARAMETRES DE FIABILITE

TECHNOLOGIE DE BATTERIES

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONCEPTS TROMPEURS DE LA

PUISSANCE DES CHARGES INFORMATIQUES
DONNEES DE BASE POUR LA SPECIFICATION DES ASI

COMMUNICATION
COMMUNICATION LOCALE
COMMUNICATION A DISTANCE

GUIDE EUROPEEN

OO0 wwawo

—_—

11

14
14
15

20

21
21
21
22
22
22

23
24
25
25
26

28
28
30
31
32
32
32
33
33

35
35

37
37
37

ASI



ASI

GUIDE EUROPEEN

40
40
40
40
40

GUIDE D’INSTALLATION DES ASI DE MOYENNE ET FORTE PUISSANCE 41

SOMMAIRE

8 OPTIONS

8.1 TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT GALVANIQUE
8.2 AUTOTRANSFORMATEUR

8.3 SOLUTIONS POUR REDUIRE LES HARMONIQUES DU COURANT D’ENTREE
8.4 AUTRES OPTIONS

9

9.1 INSTALLATION

9.2 DISPOSITIFS DE PROTECTION DES CIRCUITS
9.3 PROTECTION DES CIRCUITS ET SELECTIVITE
9.4 LIMITATION DU COURANT DE SORTIE DE L'ASI
95 DIMENSIONNEMENT DU NEUTRE

96 ISOLEMENT DU NEUTRE

9.7 GROUPES DE SECOURS

9.8 INSTALLATION DES BATTERIES

9.9 ARRET COMMANDE A DISTANCE DES AS|
9.10 PORTS DE COMMUNICATION DES ASI

911 CHARGES NON LINEAIRES

10 MAINTENANCE ET SERVICES

101  POURQUOI LE SERVICE EST-IL PRIMORDIAL ?
102  ASSISTANCE AVANT-VENTE

10.3  INSTALLATION

104  MISE EN SERVICE

105 CONTRATS DE MAINTENANCE

10.8  ASSISTANCE APRES-VENTE

10.7  TELEMAINTENANCE

10.8 FORMATION CLIENT

10.9  SERVICES DU CONSTRUCTEUR D’ASI

11 GLOSSAIRE

41
41
41
41
42
42
42
44
45
46
46

48
48
48
49
49
49
o0
a0
a0
91

53



GUIDE EUROPEEN | ASI

PROBLEMES D’ALIMENTATION ELECTRIQUE

Problémes
1.1 PERTURBATIONS DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE d’alimentation

Les réseaux de distribution publique ou privée d’énergie électrique délivrent, en théorie, une electrique

tension sinusoidale d’'amplitude et de fréquence fixes aux équipements électriques gqu'ils

alimentent (ex. 400 volts efficaces, 50 Hz, en basse tension).

En realité, les distributeurs d’énergie spécifient des fluctuations autour des valeurs nominales

indiquées. La norme EN 50160 définit les fluctuations normales de la tension d’alimentation

BT des réseaux européens :

m tension + 10 % a - 15 % [toutes les valeurs efficaces moyennées sur 10 mn), dont 95 %
dans la plage * 10 % pour chaque semaine.

m fréquence + 4 a B % sur 1 année avec £ 1 % pendant 89,5 % du temps (réseaux
interconnectés par des liaisons synchrones).

En pratigue, outre les fluctuations indiquées, la sinusoide de tension est plus ou moins altérée
par diverses perturbations pouvant survenir sur le réseau.

1.2 ORIGINES DES PERTURBATIONS
Le réseau
Il peut étre perturbé, voire interrompu par :
m des phénomenes atmaosphériques inévitables qui peuvent affecter les lignes aériennes ou les
cables enterres :
- foudre qui propage une surtension brusque sur le réseau,
- givre qui alourdit les lignes et peut provoquer leur rupture,
m des accidents :
- chute de branche sur une ligne, qui peut provoquer un court-circuit ou sa rupture,
- coupure de céable, par exemple lors de travaux de terrassement,
- défaut sur le réseau,
m des désequilibres de phases,
m des manceuvres des appareils de protection ou de commande du réseau, lors de delestages
ou d’'opérations d’entretien.

Les équipements des utilisateurs

Certains d’entre eux peuvent polluer le réseau, par exemple :

m installations industrielles du fait :
- de moteurs, qui creent des chutes de tension par appel de courant au demarrage,
- d’appareils, tels fours a arc ou machines a souder particulierement polluants, qui créent

des chutes de tension et des parasites HF,

m systemes d’électronique de puissance (alimentation a découpage, variateurs de vitesse,
ballasts électroniques, etc.), qui génerent souvent des harmaoniques,

m equipements des batiments tels que les ascenseurs qui créent des appels de courant ou les
installations d’'éclairage fluorescent qui génerent des harmoniques.




ASI

Problemes
d’alimentation
électrique
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1.3 CONTRAINTES DES CHARGES SENSIBLES
Les equipements numeériques (informatique, télécommunications, instrumentation, etc.)
utilisent des microprocesseurs cadencés a plusieurs Mégas voire Gigas Hertz, c’est-a-dire
effectuant plusieurs millions voire milliards d’'opérations par seconde. Quelques millisecondes
de perturbation de 'alimentation électrique affectent ainsi des milliers ou millions d’opérations
elementaires. Le resultat peut se traduire par des dysfonctionnements et des pertes de
données aux conséquences dangereuses [ex. aéroports, hopitaux) ou colteuses [ex. pertes de
production).

Aussi, de nombreuses charges, dites sensibles ou critiques, nécessitent une alimentation

securisee vis-a-vis des perturbations du réseau. Exemples :

m procédeés industriels et leur contrdle-commande pour éviter des pertes de production,

m aéroports ou hépitaux pour assurer la sécurité des personnes,

m technologies de I'information et de la communication liées a Internet pour éviter I'arrét des
traitements avec des colts horaires tres eleves.

De nombreux constructeurs de mateériel sensible spécifient d’ailleurs pour I'alimentation de
leurs équipements des tolérances strictes, beaucoup plus contraignantes que celles du
réseau (ex: CBEMA - Computer Business Equipment Manufacturer’s Association, pour
I'informatique).

1.4 COUTS LIES A LA QUALITE DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE

Plus de 50 % des pannes des charges critiques ont une origine liee a leur alimentation
électrique, avec des codts horaires pour les applications correspondantes en général tres
éleves (fig. 1). Il devient donc vital pour I'économie actuelle, de plus en plus dépendante des
technologies numeriques, de palier les problemes qui affectent la qualité et la disponibilité de
I'énergie du réseau lorsqu’il s'agit d’alimenter des charges sensibles.

—10
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SOLUTIONS AUX PROBLEMES D’ALIMENTATION

ASI

ELECTRIQUE
2.1 PROTECTION INTEGREE

De nombreuses solutions techniques existent et le choix de I'utilisateur doit étre fait en

fonction de plusieurs parametres [(codt, type de perturbation, caractéristiques des
equipements a proteger, distribution électrique du site, criticité des applications a proteger,
etc.).

[FIG. 1] ORIGINE ET COUT DE DEFAILLANCES SYSTEME LIEES A LALIMENTATION ELECTRIQUE

45 % 15 %

défaut reseau erreur humaine
électrique

20 v EXEMPLES DE COOTS HORAIRES DE PANNES
0 - téléphonie mobile - 40 k€
panne - réservation aérienne - 90 k€

d’équipement - transaction carte de paiement - 2,5 M€
- ligne d’'assemblage automobile - 6 M€
- transactions boursieres - 6,5 M€

20 %
Déclenchement intempestif
(disjoncteur, etc.)
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Ce document offre un panorama de toutes les solutions, des plus simples aux plus
performantes ou aux plus polyvalentes.

Certains equipements comportent des protections intégrees, mais qui se limitent le plus

Solutions ; . .
souvent a des protections contre les perturbations les plus fréquentes tels que des creux de

aux problémes ) A i :
d’alimentation tension, des coupures breves ou des micro-coupures (au moyen de batteries ou de

électrique condensateurs).

De plus, les solutions fournies avec les équipements courants sont relativement peu efficaces
et se réduisent a la protection (non destruction) de I'équipement, un arrét systeme “propre”
et la sauvegarde des données essentielles. Elles permettent rarement la poursuite du
fonctionnement normal de I'équipement sensible.

En fait, la poursuite de I'exploitation en cas de coupure d’alimentation de plus de 10 a 20 ms
nécessite la commutation instantanée sur une alimentation de remplacement utilisant
I'énergie accumulée dans un volant d'inertie ou dans des batteries.

Il est a noter qu'aujourd’hui, ces deux moyens demeurent les seules facons de stocker
facilement I'énergie pour remplacer une source d’alimentation de puissance supérieure a
guelques centaines de watts.

Les fonctions et caractéristiques correspondantes sont présentées dans les pages suivantes.

Protection par logiciel

Ces méthodes sont bien sdr utilisées avec les équipements de traitement de données
numeériques [ordinateurs, gros ordinateurs centraux, automates programmables, matériel de
télécommunication ou de contréle-commande de procédés industriels).

Leur utilisation se limite principalement & réduire ou éliminer les conséquences d'une

perturbation sur I'équipement ou I'application en utilisant des moyens tels que

m sauvegarde systématique et réguliere des données vers un support permanent insensible
aux perturbations,

m procédures d'arrét maitrisé et de redémarrage des équipements,

m auto surveillance de I'alimentation par la machine pour détecter toute perturbation pouvant
étre préjudiciable a son fonctionnement avec alerte de I'exploitant ou redémarrage d'une
sequence de traitement interrompue, ou méme prise de décision concernant le produit
engageé dans un processus de fabrication (rejet ou redémarrage).

Les methodes logicielles sont réservées aux machines travaillant en temps réel, mises en
réseau avec des interconnexions et des échanges de données fréquents, ou a des procédés
continus pour lesquels I'arrét de I'équipement au cours du traitement pourrait étre dangereux
(ex. industries chimiques ou pétrochimie] ou amener une perte de production importante ou
une perte d’'informations irréversible.

Il faut aussi noter que ces meéthodes nécessitent des programmes et des ressources en
capacité mémoire supplémentaires et peuvent conduire & un arrét prolongé de I'application.
La coupure peut entrainer un arrét systeme (bien que “propre”) d’'une unité de production ou
d’un ordinateur pendant plusieurs minutes voire plus.

— 12
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2.2 FILTRES, TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT, REGULATEURS DE
TENSION

Lorsque I'equipement est fourni sans solution intégrée par le constructeur ou lorsqu’une telle

solution reviendrait trop cher s'il fallait I'inclure dans chaque partie d’équipement, il suffit

souvent d’ajouter une interface entre le réseau d’alimentation électrique et I'application ou le

groupe d’applications a protéger [solution centralisée).

Solutions
aux problémes

d’alimentation
électrique

a) Filtres
Le filtre est la solution la plus simple. Il protege des interférences magnétiques ou
radioélectriques et des perturbations atmaosphériques (il peut étre associé a un parafoudre].

Il n’a pas d’effet sur les creux de tension ou variations de fréquence et ne protege pas des
coupures.

b) Transformateurs d’isolement
Un transformateur d’isolement équipé d’'un écran électrostatique réduit les interférences HF.

Le niveau d’atténuation atteint varie en fonction de la conception et de la fabrication du
transformateur. Ici aussi, aucune protection contre les autres types de perturbation n’est
assuree.

Cependant, un transformateur d’isolement permet la réduction des courants de fuite a la
terre d’'une installation électrique en les confinant dans les circuits alimentés par le secondaire
du transformateur. L'utilisation de certains types de couplages dans les transformateurs
triphases permet la reduction de certains courants harmoniques au primaire (harmoniques
de rang 3 et multiples de 3).

c) Régulateurs de tension et conditionneurs de réseau
Un régulateur de tension maintient une tension de sortie constante en dépit des variations de
sa tension d’entrée.

Il existe trois types principaux :

m les régulateurs ferro-résonnants,

m |es régulateurs électromécaniques,

m les conditionneurs statiques & commutation de prises.

Les criteres a prendre en compte pour évaluer les performances d’'un régulateur de tension
sont la plage de regulation, la réponse aux variations de charge et la vitesse et souplesse de
regulation.

S'ils résolvent les problemes de variations de tension, les régulateurs sont souvent inefficaces
vis-a-vis des bruits transitoires et des variations de fréquence.

Pour répondre a ce probleme, la solution consiste a combiner un transformateur d'isolement
et un régulateur de tension, c’est ce que I'on appelle un conditionneur de réseau ou de ligne.

Bien gu'’ils constituent une bonne solution pour les variations importantes de tension et les
bruits transitoires, les conditionneurs de tension sont completement inefficaces contre les
coupures (> 10 ms] et les variations de fréquence auxquels seuls des systemes secourus
peuvent apporter une solution.

13—
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23 ALIMENTATIONS A COURANT CONTINU
Cette solution est surtout utilisée dans les systemes de sécurité, mais aussi dans les
équipements de télécommunications et I'alimentation des relais ou contacteurs.

Solutions
aux problémes Ce type d’alimentation comprend un redresseur et une unité de stockage d’énergie qui peut
d’alimentation étre composée de :

electrique m condensateurs pour des secours inférieurs a 1 seconde,
m un ensemble de batteries pour des durées supérieures.

Ce systeme est simple et d'un bon rapport qualité/prix, mais il nécessite d'utiliser un appareil
a alimentation permanente en courant continu de tension de 12 a 220 V. Dans le cas d'un

secours centralisé, il nécessitera aussi l'installation d’'un circuit de distribution & courant
continu séparé.

2.4 SOLUTIONS ROTATIVES

Il existe plusieurs variantes d’AS| rotatives, mais toutes utilisent des ensembles moteur-
alternateur avec la sortie générateur raccordeée a la charge critique.

Une version associe un moteur et un génerateur avec un onduleur tres simplifié.

L’onduleur filtre en sortie les perturbations du réseau d’alimentation et régule seulement la
fréequence de son signal de sortie [en général en forme “d’'onde carrée®) qui alimente un
groupe électrogene a moteur regulé. Le groupe electrogene génere une onde de tension de
sortie fiable en prenant la fréquence de sortie de I'onduleur comme référence.

Une seconde version associe une machine synchrone (régulateur-générateur), un couplage
inductif et un moteur diesel avec un embrayage a roue libre.

Ces solutions rotatives sont utilisées dans les grosses installations (plus de 1000 kVA) et
principalement pour des applications en environnement industriel.

Les arguments souvent avanceés en faveur de ces solutions rotatives sont le courant de court-

circuit éleve, I'isolement galvanique et la faible impédance interne procurant une bonne tenue
sur charges non lingaires.

| | ROIE

Solution . Tr'a’r_lsformateur Régulateur Conditionneur Groupe électrogene
Perturbations d’isolement synchrone
Transitoires b 4 X b 4
Creux de tension X X X
Variation
de fréquence
Coupure X
Coupure prolongee X

14
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Mais les inconvénients des ASI rotatives sont le niveau de bruit élevé (70 a 95 dBA), le
remplacement des roulements qui nécessite un temps d’arrét important, ainsi qu'un poids et
des dimensions élevees.

2.5 ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTION DE TYPE STATIQUE :::(“;':’:;émes
Plus de 35 ans apres leur apparition, les alimentations sans interruptions (ASI) représentent d’alimentation
plus de 95 % des interfaces d’alimentation secourues vendues et environ 98 % de celles électrique

utilisées pour les applications sensibles de I'informatique et de I'électronique.

Rappelons brievement leur principe de fonctionnement, leur utilisation et les possibilités
techniques qu’elles offrent aux utilisateurs.

a) Un rappel du principe de fonctionnement

Fonctionnant comme une interface entre le réseau et les applications sensibles, les ASI
alimentent les charges avec une énergie électrique de haute qualité independamment de I'état
du réseau.

Les ASI fournissent une tension d’alimentation fiabilisée exempte de toutes les perturbations
du réseau, dans des tolérances compatibles avec les spécifications des équipements
sensibles électroniques.

Les ASI peuvent aussi fournir cette énergie fiabilisée de maniere autonome au moyen d'une
source d’énergie [batterie) en général suffisante pour assurer la sécurité des personnes et de
I'installation.

Les ASI de type statique sont en général constituées de trois parties :

m un redresseur-chargeur pour transformer le courant alternatif en courant continu et
charger la batterie,

m un ensemble de batteries (en général au plomb] permettant de stocker I'énergie et de la
restituer instantanément pour une période de 5 a 30 minutes, voire plus,

®m un convertisseur statique, pour convertir la tension continue en tension alternative
parfaitement régulée et filtrée en amplitude et/ ou fréquence.

Ces trois fonctions peuvent étre complétées par d’autres fonctionnalités, notamment un
bypass statique pour le cas de surcharge ou de défaut de I'ASI, un bypass mécanique de
maintenance permettant d’isoler completement I'ASI, ainsi que diverses options pour la
signalisation, la maintenance ou encore la télémaintenance.

b) Utilisation des ASI

Depuis de nombreuses années, les ASI font partie intégrante de la distribution d'énergie
électrique de qualité aux utilisateurs. Tous leurs composants sont concus par le constructeur
de facon a permettre une parfaite intégration au site d’implantation, qu’il s’agisse d'une
alimentation de 250 VA pour un ordinateur personnel dans un bureau ou d’une installation
tres complete de 2000 kVA pour un grand centre informatique d’entreprise ou pour la
protection d’une unité de production.

La figure qui suit montre un exemple d’une installation basse tension protégée par une ASI. A
noter la présence d'un groupe eélectrogene, un équipement souvent considéré comme
complémentaire de I'alimentation statique.

15—
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En pratique, en cas d'une tres longue coupure, le groupe permettra d’augmenter la durée
d'autonomie procuree par la batterie, cette derniere assurant bien sir la continuité
d’alimentation pendant que le groupe démarre et une autonomie de 10 minutes ou plus pour
le cas ou il ne démarrait pas, temps qui permet d’exécuter toutes les séquences d'arrét
propre de I'application client.

Ces technologies sont, comme on l'imagine, complémentaires et en fait les constructeurs
d’AS| travaillent souvent en étroite collaboration avec les constructeurs de groupe
electrogene lors de la conception d’installations importantes pour deéfinir ensemble les
caractéristiques des équipements (puissances, sequences de fonctionnement, etc.]

c) Mise en parallele

Dans les installations de moyenne et forte puissance, il est possible d'associer plusieurs ASI
en parallele :

m pour obtenir une puissance d'alimentation supérieure a celle disponible avec un seul module,
® pour augmenter la fiabilité de I'alimentation grace a un ou plusieurs modules redondants.

Des topologies tres élaborées sont realisables pour accroitre la disponibilité ou faciliter
I'exploitation et la maintenance.

Plusieurs types de mise en parallele sont possibles.

d) Architecture avec STS

Les architectures avec STS (Systeme de Transfert Statique] alimentent un ensemble
d’équipements a partir de deux sources indépendantes et redondantes pour accroitre la
fiabilité et la disponibilité.

— 16
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[FIG. 4] SYSTEMES D’ALIMENTATION SANS INTERRUPTION STATIQUES (AVEC STS)

ARRIVEE ARRIVEE
l l Solutions
aux problémes
d’alimentation
électrique
DEPART 1 DEPART 2
distribution 1 distribution 2

Les STS assurent des transferts automatiques sans coupure entre deux sources
indépendantes ou plus en cas de défaillance de la source principale.

Souvent utilises avec deux systemes d’AS| séparés, les STS procurent une alimentation
redondante a tolérance de panne au point d'utilisation, a proximité des charges protégees. Ce
systeme protege les applications critiques non seulement d’'une indisponibilité de la source
principale mais aussi de la plupart des pannes telles que celles résultant du déclenchement
intempestif de disjoncteur, de la coupure d’'un céble, d’'erreurs de manceuvres, etc., pouvant
survenir dans linstallation électriqgue entre les sources d’alimentation et les équipements
terminaux.

Les architectures avec plusieurs STS, alimentant chacun différentes charges, permettent
I'isolement automatique d’'une charge en défaut des autres charges alimentées par la méme
source, protegent ainsi les charges saines des effets de la propagation du défaut.

e) Avantages pour le client
P Efficacité accrue

L'utilisateur est toujours intéressé par la réduction des colts de fonctionnement de ses
equipements. |l suit de pres la consommation électrique et, de ce fait, les pertes des ASI qui
fonctionnent en général en permanence.

De plus, ces pertes sont payées deux fois sous forme des kWh consommeés par les ASI et des
kWh additionnels de la climatisation.
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ELECTRIQUE

Ceci a conduit les constructeurs d’ASl a engager une course contre les pertes dans laquelle
chaque nouvelle technologie permet un gain de quelgues pourcents.

Solutions » Une alimentation bien adaptée aux charges non linéaires

aux problémes

d’alimentation Depuis des années, depuis I'introduction des alimentations & découpage, la majorité des
electrique charges électriques, en particulier les ordinateurs, sont des charges non linéaires ou

“polluantes”.

Ceci signifie que l'onde de courant n’est pas une sinusoide et peut avoir un fort taux
d’harmoniques (pour les rangs 3, 5, 7, 9, etc.).

Une telle onde de courant est aussi caractérisée par un facteur de créte (2 a 3,5) et un
facteur de puissance de 0,65 a 0,8.

Les constructeurs ont rapidement pris ceci en compte dans la conception des ASI actuelles,
en particulier en utilisant des onduleurs @ MLI (Modulation a Largeur d’Impulsion).

L'impédance de sortie de différentes sources, analysée en terme de la fréquence harmonique,
montre que I'onduleur & MLI est la meilleure solution. L'impédance de sortie est tres faible
jusgu’a des fréquences élevees et la distorsion de la tension de sortie due aux courants non
lineéaires a fort taux d’harmoniques est negligeable.

On peut donc dire que le probleme des charges non linéaires a eté résolu avec les nouveaux
onduleurs a MLI et que le déclassement n’est plus nécessaire.

Plus réecemment, une évolution des technologies d’'alimentation a conduit a des charges ayant
un facteur de puissance capacitif et plus éleve, jusqu’a 0,9.

P Intégration a des systémes de communication et de gestion de données techniques.

Les parametres de fonctionnement des ASI, les données et les alarmes sont convertis en
signaux numeriques et stockes ou affichés sur I'écran de I'ASI lls peuvent étre aisément
transmis, par exemple vers une signalisation a distance ou un systeme de Gestion Technique
Centralisée (GTC) évolué. Le systeme de GTC peut traiter a la fois des données de gestion de
I'énergie (distribution MT, distribution BT ou groupes électrogenes] et des données
concernant la protection des installations.

L’ASI est un élément clé dans les installations d'énergie électrique de haute qualite.
L'utilisateur peut recevoir en permanence des informations sur le nombre de micro-coupures,
la puissance consommee, le nombre d’ASI| en service et le courant consommeé par phase.

Les microprocesseurs permettent d’'établir la communication entre les ASI et les ordinateurs

alimentés, le réseau informatique, la GTC ou un site distant (ex. Service maintenance] via un
systeme de communication (Internet, le réseau de télécommunication).
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SOLUTIONS AUX PROBLEMES D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE

Outre la puissance fournie par I'ASI au systeme informatique alimentg, il existe de plus en plus
souvent entre les deux un réseau de communication. Grace aux informations envoyées par les
ASI (durée de coupure, charge, autonomie de la batterie, retour de la source normale, etc.], le

systeme informatique peut lancer des procédures automatiques (fermeture de fichiers, arrét Solutions

de périphériques, redémarrage]), le tout bien sir sans 'aide d’opérateur. aux problémes
d’alimentation

Les caractéristiques de communication des AS| sont compatibles avec la plupart des electrique

systemes d’exploitation informatiques.

L'ASI est fréequemment située plus pres du systeme informatique que du tableau électrique,
de plus en plus directement dans le bureau ou la salle informatique a coté du systeme a
proteger.

P Fiabilité et maintenabilité accrues

La fiabilité des équipements a considerablement augmenteé ces dernieres années du fait de la
meilleure qualité et des performances accrues des composants de puissance (transistors,
thyristors), et de l'intégration (circuits intégrés, microprocesseurs, ASICs, etc.) qui réduit le
nombre de composants et simplifie la conception des circuits.

Néanmoins des pannes demeurent paossibles.

En cas de panne d’ASI, un diagnostic précis et des réparations rapides sont essentiels. La
encore, les systemes a base de microprocesseur offrent des avantages majeurs comprenant
des diagnostics précis et l'identification des sous-ensembles en défaut. L'utilisateur recoit une
description claire des actions correctives possibles, directement ou via n‘importe quel réseau
de communication.

Le diagnostic a distance fait, une réparation rapide est nécessaire. Les fonctions essentielles
peuvent étre facilement retirées et remplacées en quelques minutes.
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NORMES EUROPEENNES

Les deux directives s’appliquant aux AS| sont “Basse Tension 2006,/95,/CE”, publiée au
Journal Officiel de I'Union Européenne L374 le 27/12/2006, et “Compatibilité
Electromagnétique 2004,/108/CE” (avec les amendements correspondants), publiee au
Journal Officiel de I'Union Européenne L390,/24 le 31/12,/2004.

La Directive Basse Tension 2006,/95/CE est entrée en vigueur le 16 janvier 2007. Sa
transposition par les Etats Membres n’est pas requise puisqu’elle résulte de la Directive du
Conseil 73,/23/CE et ses madifications subséquentes de la Directive du Conseil 33,/68,/CE.
La Directive 73,/23/CE définit les spécifications de sécurité pour mettre sur le marché des
matériels, machines et équipements a alimentation électrique. Les produits satisfont aux
dispositions de la directive s'ils sont compatibles avec les normes harmonisées publiées au
Journal Officiel de I'Union Européenne ou avec les normes nationales, lorsque celles
harmonisées ne sont pas disponibles.

La Directive 93/68,/CE, entrée en application depuis le 1er janvier 1985, modifie la Directive
73/23/CE de facon a respecter les Directives concernant les autres secteurs et rend
obligatoire le marquage CE sur les produits. Pour le marquage CE sur un produit, les
fabricants doivent établir une déclaration de conformité et préparer une documentation
technique pour verifier la conformité du produit avec les exigences de la Directive.

Les fabricants doivent archiver cette documentation dans I'éventualité d'une inspection de
l'autorité de controle et prendre les mesures nécessaires de facon que le processus de
fabrication garantisse la conformite.

Réglementation

européenne

La Directive de compatibilité électromagnétique 2004,/108/CE annule et remplace la
Directive 89,336/ CEE relative a la compatibilité électromagnétique.
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NORMES TECHNIQUES

Le CENELEC et la CEl sont les organismes de normalisations reconnus, respectivement aux
niveaux européen et international.

Les normes produits des ASI européennes sont disponibles et sont reconnues aux niveaux
national, européen et international. Cette normalisation garantit la conformité avec les
directives de I'UE.

La série EN 62040-X remplace la série EN 50091-X et la série CEI 61000-X-Y remplace la
série CEl 1000-X-Y.

4.1 SECURITE

Les normes EN 62040-1-1 et EN 62040-1-2 sont les normes de référence concernant les
spécifications de sécurité de base pour les ASI utilisées dans des locaux accessibles aux Normes
opérateurs ou dans des locaux d'acces restreint. techniques

4.2 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

C'est la capacité de I'ASI a fonctionner, vis-a-vis d’autres équipements, sans subir (immunité)
et sans créer [émission] de perturbations électromagnétiques conduites par les fils
électrigues ou rayonnées depuis I'enveloppe (vair fig.5).

La norme de référence est la EN 62040-2 qui définit les limites et les procédures d’essais.

[FIG. 5] IMMUNITE ET EMISSIONS

— émissions
MR électromagnétiques

décharges O rayonnées
électrostatiques zg,

émissions
conduites

immunité aux champs
électromagnétiques

immunité aux perturbations
conduites :

- transitoires rapides

- surtensions

- signaux basse fréquence
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NORMES TECHNIQUES

4.3 PERFORMANCES

Le document de référence est la norme EN 62040-3. C'est un guide pour assurer une
meilleure compréhension entre le constructeur et I'utilisateur dans la mesure ou il définit les
performances a annoncer et les méthodes et définitions appropriées.

4.4 AUTRES NORMES
Les autres normes concernant les installations avec ASI sont listées ci-dessous :

m HD384 /CEl 60364-X-X pour l'installation électrique des batiments

m EN 60439-1/CElI 60439-1 pour les ensembles d’appareillage a basse tension

Normes = EN 60523,/CEl 60529 pour le degreé de protection procuré par les enveloppes

techniques

m EN 502722 pour les regles de sécurité pour les batteries et les
installations de batteries - Partie 2. Batteries stationnaires.

4.5 CERTIFICATION DU SYSTEME QUALITE

Les constructeurs d’ASI| peuvent mettre en ceuvre un systeme qualité pour leur organisation,
leurs procedures, les méthodes et ressources visant & mettre en ceuvre la politique et la
gestion de la qualité.

La conformité avec la norme de référence de la série UNI EN ISO 9000 (V 2000) doit étre
certifiee et auditée de facon permanente par une tierce partie accréeditée et étre garantie par
le systeme qualité mis en place pour les clients, utilisateurs finaux, fournisseurs et
intervenants extérieurs de la société.
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CLASSIFICATION

Diverses ASI ont été développées afin de répondre aux besoins des utilisateurs d'assurer la
continuité et la qualité de I'alimentation de différents types de charges couvrant une large
plage de puissance depuis quelques watts a plusieurs megawatts.

La classification fait partie de la norme Européenne EN 62040-3 qui définit les configurations
d’ASl par leurs performances.

[FIG. 6] CODE DE CLASSIFICATION

La norme Européenne EN 62040-3 définit la méthode de spécification des performances
AS| et des conditions d’essais. Cette norme fournit une classification en trois parties.

XXX Y 1474

<\

Impact de variations de charge sur la
sortie de I’ASI

Classification

Signal de sortie en fonctionnement sur réseau ou sur
batterie

Relation entre I’entrée et la sortie de I’ASI

La premiere partie du code de classification définit la topologie d’ASI.

VFI (output Voltage and Frequency Independent of mains supply)

(Tension et fréquence de la sortie indépendantes du réseau]

La sortie de I'ASI est indépendante du réseau, les variations de la tension et de la fréquence
etant régulées dans les limites données par la norme CEl 61000-2-2. Ce type de conception
permet le fonctionnement en convertisseur de fréquence (voir exemple de cette configuration
aux sections 5.1-5.2).

VFD (output Voltage and Frequency Dependent on mains supply)

(Tension et fréquence de la sortie dépendantes du réseau]

La sortie de I'AS| est dépendante des variations de la tension et de la fréquence du réseau (voir
exemple de cette configuration a la section 5.4).

VI [output Voltage Independent of mains supply)

(Tension de sortie dépendante du réseau)

La sortie de I'ASI est dépendante des variations de la fréquence du réseau, mais les variations
de la tension sont régulées par un systeme de réegulation électronique active/ passive dans les
limites de fonctionnement normal (voir exemple de cette configuration a la section 5.3)
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CLASSIFICATION

NOTE

La norme CEl EN 6 1000-2-2 définit les niveaux normaux d’harmoniques et de distorsion du
reseau dalimentation public basse tension susceptibles d’apparaitre aux bornes d'une
installation avant son raccordement.

La seconde partie du code de classification deéfinit le signal de sortie en mode de

fonctionnement normal et en autonomie.

m S : sinusoidal (THDu < 8 %),

m X : sinusoidal avec une charge linéaire et non sinusoidal avec une charge non-linéaire
(THDu > 8 %),

m Y : non-sinusoidal.

La troisieme partie du code de classification définit les performances dynamiques de la
tension de sortie dans trois conditions différentes :

m changement de mode de fonctionnement,

® impact de charge linéaire en mode de fonctionnement normal et autonomie,

m impact de charge non-linéaire en mode de fonctionnement normal et autonomie.

Classification Pour chacune de ces conditions, la réponse dynamique est notée de 1 (pas de coupure] a 3.

La norme EN 62040-3 decrit les principales fonctions d’une ASI. La fonction de base d'une ASI
est d’assurer la continuité de I'alimentation électrique d’'une charge et peut étre réalisée avec
différentes architectures et suivant divers modes de fonctionnement. Ces topologies sont
décrites a titre d’'exemple dans les sections qui suivent.

5.1 ASI FONCTIONNANT EN DOUBLE CONVERSION

En mode de fonctionnement normal, la charge est alimentée en permanence par la
combinaison convertisseur / onduleur selon une technique de double conversion, c’est-a-dire
CA-CC-CC-CA.

Lorsque l'alimentation alternative est hors des tolérances spécifiees de I'ASI, cette derniere
passe en mode autonomie, pendant lequel la combinaison batterie / onduleur assure la
permanence de I'alimentation de la charge pendant le temps de I'autonomie ou jusqu’a ce que
I'alimentation alternative d’entrée revienne dans les limites des tolérances specifiees de I'ASI.

NOTE

Ce type est souvent appelée “ASI On-Line” signifiant que la charge est alimentée en permanence
par l'onduleur indépendamment des conditions de I'alimentation alternative d’entrée. Le terme
“On-Line” signifie également “sur le réseau”. Afin d'éviter toute confusion, le terme “On-Line”
devra étre evité et on utilisera celui de “double conversion”.
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CLASSIFICATION

ASI

[FIG. 7] ASI FONCTIONNANT EN DOUBLE CONVERSION - VFI

ASI fonctionnant en double conversion avec bypass

I
| Convertisseur CA-CC (* * *)

l ! ] Entrée CA (*)
v

= = Chargeur de batterie [optionnel)

Batterie

Liaison CC

Onduleur
:V Bypass (principal ou secours)
v v

| 1 Interrupteur de ’ASI
[ Sortie CA

----» Mode normal
~~~~~~~~~~ » Mode autonomie
—> Mode Bypass

(*] Les entrées CA peuvent étre combinées.

(**) Diode de blocage, thyristor ou interrupteur.

(***]) Ce convertisseur peut-etre un redresseur, un redresseur a phase controlée,
une combinaison de redresseur et de convertisseur CC-CC.

5.2 AS| FONCTIONNANT EN DOUBLE CONVERSION AVEC BYPASS
L’adjonction d’'un bypass permet d’améliorer la performance de I'alimentation de la charge en
fermant le bypass au moyen d’un interrupteur de transfert en cas de :

a) défaillance de I'AS,

b) transitoires de courant de la charge (courants d’appel ou courants d’élimination de déefaut),
c) pointes de charge,

d) maintenance.

5.3 ASI FONCTIONNANT EN INTERACTION AVEC LE RESEAU

En mode de fonctionnement normal, l'utilisation est alimentée par le réseau conditionnég,
constitué par le réseau d’alimentation alternative d’entrée en parallele avec l'onduleur.
L’onduleur est en fonctionnement afin de conditionner la puissance de sortie et/ ou d’assurer
la recharge de la batterie. La fréquence de sortie est dépendante de la fréquence de
I'alimentation alternative d’entree.
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CLASSIFICATION

[FIG. 8] ASI FONCTIONNANT EN INTERACTION AVEC LE RESEAU - VFD

ASI fonctionnant en interaction avec le réseau, avec bypass

Bypass (principal ou secours)
Entrée CA
[] Interface de puissance
! Onduleur
b [N = ---> :
| e {IF1H Batterie
Vv

[ } Interrupteur de I'ASI

I -
v Sortie CA

----%» Mode normal
~~~~~~~~~~~ » Mode autonomie
—>» Mode Bypass

Classification

Lorsque la tension de I'alimentation alternative d’entrée est hors des tolérances spécifiees de
I'ASI, 'onduleur et la batterie assurent la permanence de I'alimentation de la charge en mode
autonomie et linterrupteur déconnecte l'alimentation alternative d’entrée pour éviter un
retour d'alimentation depuis I'onduleur.

L’ASI continue a fonctionner en autonomie pendant le temps d’autonomie ou jusqu’a ce que
I'alimentation alternative d’entrée revienne dans les limites des tolérances spécifiees de I'AS,
selon le cas qui se produit le plus tot.

5.4 ASI FONCTIONNANT EN ATTENTE PASSIVE

En fonctionnement normal, l'utilisation est alimentée a travers linterrupteur d’AS| par le
réseau d’alimentation alternative d’entrée. Des dispositifs additionnels peuvent étre
incorpores pour assurer le conditionnement de I'alimentation, comme des stabilisateurs de
tension. La frequence de sortie dépend de la fréquence de I'alimentation alternative d’entree.
Lorsque l'alimentation alternative d’entrée sort des tolérances spécifiees de I'ASI, cette
derniere passe en mode autonomie, I'onduleur est activé et la charge est transférée sur
I'onduleur directement ou par l'intermédiaire de l'interrupteur d’ASI (qui peut étre statique ou
électromécanique).

La combinaison batterie/onduleur assure la permanence de l'alimentation de la charge
pendant le temps d’autonomie ou jusqu’a ce que l'alimentation alternative d’entrée revienne
dans les limites des tolérances spécifiees de I'ASI et que la charge soit alors retransféree,
suivant le cas qui se produit le plus tot.
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CLASSIFICATION
[FIG. 9] ASI FONCTIONNANT EN ATTENTE PASSIVE - VI
ASI fonctionnant en attente passive
5 Entrée CA
‘
T Chargeur de batterie
Te—]HH Batterie
;... 4. ............
Onduleur
v
[ I Interrupteur de I’ASI
i Sortie CA
----* Mode normal Classification

~~~~~~~~~~ » Mode autonomie

NOTE

Ce type est souvent appelé “ASI Off-Line”, pour signifier que l'alimentation statique n’alimente
la charge que lorsque l'alimentation alternative d’entrée est hors tolérances. Le terme
“Off-line” signifie aussi “non alimenté par le réseau” alors qu'en fait, la charge est
principalement alimentee par le reseau en mode de fonctionnement normal. Afin d’éviter toute
confusion, le terme “Off-line” devra étre evité et on utilisera celui “d’attente passive”.
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CRITERES DE CHOIX - DEFINITION DU BESOIN

6.1 DIMENSIONNEMENT DE LASI
Les parametres suivants jouent un réle essentiel pour le dimensionnement de I'’ASI.

6.1.1 PUISSANCE APPARENTE (VA OU KVA)
Elle est définie par :

S = U x| pour une charge monophasée
S=ULTxILT)+[UL2xIL2)+ [UL3xIL3)
pour une charge triphasée

ou:
U est la tension,
| est le courant absorbé par la charge dans des conditions normales (EN 62040-1-X).

Ces informations figurent normalement dans la documentation et/ou sur la plaque de firme
des utilisations, bien qu'il s’agisse souvent de valeurs surdimensionnées.

La puissance apparente d'une ASI est indiquée en VA ou kVA avec le FP (facteur de puissance]
spécifié pour un signal sinusoidal.

6.1.2 PUISSANCE ACTIVE (W OU KW)

Elle est définie par:
Criteres de choix -

Définition du
besoin

P=8SxFP
ou:
FP est le facteur de puissance.

La valeur de P ou le FP des charges est rarement indiquée, c’est pourquoi un
dimensionnement correct de I'AS| nécessite la mesure de P absorbée par les charges.
L'expérience montre que les équipements informatiques typiques ont un FP compris entre
065et(09.

L'utilisation d’'un équipement de compensation de I'énergie réactive (PFC) avec des
alimentations a découpage est de plus en plus fréquent pour les équipements informatiques
haut de gamme (serveurs d’entreprises]). Ces chargeurs PFC utilisent principalement des
filtres passifs avec des condensateurs qui surcompensent lorsque I'alimentation est peu
chargée. Dans ce cas, la charge présentera un facteur de puissance capacitif pour I'AS| ou
une autre source [typiqguement de 0,8 a 0,95 capacitif).

Dans ce cas, l'utilisateur doit s’assurer que I'AS| peut alimenter ce type de charge,
éventuellement avec un déclassement ou avec un systeme de correction inductif du FP.

Il'y a aussi la gestion de la source de secours lorsque '’ASI| transfere cette charge capacitive
sur 'alimentation bypass, en particulier lorsque cette source est un groupe électrogene. Ce
parametre doit étre pris en compte lors du dimensionnement du groupe pour éviter
I'instabilité de ce dernier.
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6.1.3 FACTEUR DE CRETE
Une charge linéaire absorbe un courant sinusoidal qui a une valeur efficace (leff.
habituellement mesurée) et une valeur créte (Ipk].

Le facteur créte est defini par:
FC = Ipk / leff.
La valeur normale, pour une charge lingaire, est FC = 1,41.

La plupart des charges raccordées aux AS| sont des charges non linéaires (fig.12). Elles
absorbent un courant déformé avec une valeur de FC supérieure a 1,41 et nécessitent de ce
fait des courants crétes plus élevés, ce qui se traduit par une distorsion de la tension
supérieure a celle de charges linéaires equivalentes.

La valeur du facteur créte n’est pratiguement jamais indiquée et il peut s’avérer nécessaire
de la mesurer spécialement. La norme EN 62040-1-X, Annexe M5, donne une charge non
linéaire de référence de FC = 3, utilisée pour les essais des ASI. On pourra utiliser cette valeur
en I'absence de données site ou I'’ASI| va étre installée.

6.1.4 SURCHARGE
Des surcharges temporaires qui dépassent les conditions de régime permanent peuvent avoir
lieu lors de la mise sous tension d’'un ou plusieurs équipements de I'utilisateur.

Criteres de choix -

6.1.5 PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT :2;;“::““ -t
Lors du dimensionnement de I'ASI, les parametres de fonctionnement doivent vérifier les
conditions suivantes.

S
La puissance nominale apparente de I'ASI| doit étre supérieure ou égale a la somme S des
puissances apparentes des charges.

P
La puissance nominale active de I'ASI doit étre supérieure ou égale a la somme P des
puissances actives des charges.

ATTENTION. Les définitions telles que “la puissance de la charge informatique” ou “la
puissance de commutation” ne doivent pas étre retenues pour le dimensionnement de I'ASI et
de la batterie (cf. § 6.9).

FC

Il faut vérifier que I'ASI est dimensionnée pour alimenter des charges non-inéaires de FC
supérieur ou egal au FC de I'ensemble des charges et que la distorsion de la tension de sortie
admissible indiquée est compatible avec les charges a alimenter.

Surcharge
Il faut évaluer la surcharge et verifier que I'AS| peut la supporter, en prenant en compte la
capacité de surcharge de I'ASI.
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Si les charges occasionnent une surcharge dont la niveau ou la durée excede les valeurs

admissibles par I'AS|, alors les deux solutions suivantes sont possibles :

m utiliser une ASI de calibre supérieur,

m accepter qu'en cas de surcharge, les charges soient automatiquement alimentées
directement par le réseau (bypass statique s'il est install€] le temps nécessaire.

NOTE

Un probleme peut survenir si I'alimentation du réseau est absente ou hors tolérances. Dans
ce cas, la charge peut ne plus étre alimentee. Dans la mesure du possible, mettre les charges
sous tension de maniere progressive de facon a éviter la surcharge.

Température de fonctionnement
Si la température du local est plus élevée que celle donnée par le constructeur, la puissance
de I'ASI doit étre déclassée suivant les consignes du constructeur.

ATTENTION. Les performances nominales des ASI doivent étre comparées pour des
températures de fonctionnement identiques.

6.1.6 EXTENSIONS FUTURES
Une fois le dimensionnement de I'ASI effectué, il est recommandé de prévoir une puissance
supplémentaire pour permettre des futures extensions.

Critéres de choix - m en général, une puissance supplémentaire d’au moins 30 % est considérée comme
satisfaisante.
m elle laisse la possibilité d’augmenter la puissance par mise en parallele.

Définition du
besoin

6.2 RENDEMENT

6.2.1 DEFINITION DU RENDEMENT
Le rendement est le rapport entre la puissance active de sortie et la puissance active d’entree.

n = P sortie / P entree

L'énergie dissipée en chaleur lors du fonctionnement de I'ASI représente évidemment un
surcolt mesuré par les pertes calorifiques.

A cause des pertes calorifiques, il peut s’avérer nécessaire, pour les ASI de moyenne et forte
puissance, d'utiliser des equipements electriques supplémentaires pour la climatisation.

6.2.2 RENDEMENT - LES PARAMETRES IMPORTANTS

Pour éviter des surprises désagréables (colts de fonctionnement élevés, ventilation ou
climatisation inadaptées] lorsqu’il est question du rendement, il faut prendre en compte un
certain nombre de parameétres dans la mesure ou chaque technologie et topologie d'ASl
présente des avantages, mais aussi des caractéristiques tres différentes.
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Les principaux parametres a prendre en compte sont les suivants :
m topologies,

m taux de charge,

m variations de la tension d’entrée,

m type de charge.

Par rapport a ce dernier parametre, il est important de noter que les charges alimentées par
une ASI peuvent avoir des caractéristiques tres difféerentes.

Les charges sont rarement linéaires (sinusoide parfaite] et les charges non-linéaires ont des
courants non sinusoidaux a fort taux d’harmoniques.

C'est en particulier le cas des matériels informatiques et des équipements médicaux et
industriels.

Aussi, il est essentiel de connaitre le rendement réel d'une ASI alimentant ce type de charges,
dans la mesure ou certains convertisseurs sont tres sensibles aux charges non-linéaires.
Les rendements de difféerentes technologies seront compareés pour les charges non lingaires
définies dans I'annexe E de la norme EN 62040-3.

6.2.3 COUT DE CONSOMMATION
Sur une base annuelle, le colt des pertes électrigues pour une charge donnée s'obtient par :

Codt des pertes électriques = Pux (1/n-1)xTxc

ou, Critéeres de choix -

Définition du
hesoin

Pu est la puissance active (kW] fournie a I'utilisation,

M est le rendement de I'ASI pour ce taux de charge et, de ce fait, pas nécessairement le
rendement nominal de I'ASI,

T est le temps d'utilisation, en heures de fonctionnement, sur une année, a ce taux de charge,
c est le colt du kWh d’électricite.
Si I'on doit prend en compte la climatisation, le colt de I'énergie augmentera de facon

significative.

6.3 COURANTS HARMONIQUES D’ENTREE
En fonction de la technologie, une ASI peut générer un courant d’entrée déformeé contenant
des harmonigues multiples de la fréquence fondamentale (50 Hz).

La section “Options” (§ 8.3) indique les méthodes possibles pour réduire les harmoniques du
courant d'entrée.
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6.4 BRUIT

La mise en place d’une ASI doit étre realisée de facon a ne pas perturber les conditions de
travail. Il ne faut pas oublier que le niveau de bruit moyen, mesure suivant la norme ISO 3746,
est de :

m 52 dBA dans un bureau,

m 60 dBA dans une salle informatique,

m 65/75 dBA dans un local électrique.

6.5 DIMENSIONS ET FACILITE DE MAINTENANCE

Des dimensions compactes se traduisent par :

®m un encombrement réduit lors de l'installation, facteur important selon le codt du metre
carre de 'emplacement souhaité,

m une plus grande facilité et un moindre colt de manutention et d'installation de I'ASI.

Une conception adaptée permet de s’assurer d’une bonne maintenabilité méme pour une ASI
de faible encombrement.

6.6 DEGRE DE PROTECTION
Ceci se réfere aux dispositions de securité figurant dans la norme CElI EN 60529 “Degré de
protection procure par les enveloppes (Code IP)” contre I'accés aux parties dangereuses et la

Criteres de choix - pénétration de corps solides (premier chiffre caractéristique suivi d’'une lettre optionnelle) et
Définition du PP ; . B A . .
besoin contre la pénétration de I'eau (second chiffre caractéristique suivi d'une lettre supplémentaire
optionnelle).

(FIG. 10) EXEMPLE DU CODE IP

Pas de protection
contre I'eau
Protection contre les
contacts directs

Protection

International

— 32




GUIDE EUROPEEN | ASI

CRITERES DE CHOIX - DEFINITION DU BESOIN

6.7 PARAMETRES DE FIABILITE

6.7.1 MTBF
Le MTBF [Mean Time Between Failures) est un parametre d'évaluation de la fiabilité d'une ASI.
Il représente le temps estimé de bon fonctionnement entre deux pannes.

Cela dépend de diverses conditions comme la température ambiante de fonctionnement,
I'altitude, la fiabilité des composants utilisés et leur taux d'utilisation, des caractéristiques de
conception et, s'il y a lieu, du fonctionnement en redondance [mise en parallele).

6.7.2 MTTR

Le MTTR (Mean Time To Repair]) est un parametre d'évaluation de la facilité de réparation de
I'ASI et de cette facon du temps d’arrét nécessaire pour effectuer des réparations.

Le MTTR représente en fait le temps moyen de réparation, qui dépend beaucoup de la
conception de I'AS| (facilité de remplacement des composants et modules]) et des
équipements de diagnostic embarqués (localisation facile des pannes). A noter que le MTTR
depend de la disponibilité des pieces de rechange sur site lorsque des réparations sont
nécessaires.

A noter aussi que les valeurs du MTBF et du MTTR sont seulement indicatives, car elles se
situent dans de larges plages de valeurs, du fait qu’elles dépendent de nombreux facteurs liés
entre eux.

Criteres de choix -

6.7.3 DISPONIBILITE :eé;ioniil:ion du
La disponibilité est définie par la relation suivante :

A = [1 - MTTR/MTBF)*100

6.8 TECHNOLOGIE DE BATTERIE

Les batteries sont normalement fournies avec '’AS| et peuvent étre installées dans la méme
cellule. Dans ce cas, le fournisseur garantit I'autonomie de fonctionnement spécifié de I'ASI
pour la puissance apparente de charge et le facteur de puissance pour laquelle elle est

donnée.

Différentes technologies de batteries sont disponibles et décrites dans le tableau ci-apres.
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DUREE DE VIE EN APPLICATIONS
TEGHNOLOGIE ELECTROLYTE AVANTAGES INCONVENIENTS
ANNEES A 20 °C COURANTES
Batterie au plomb | AGM et GEL 3-5 (EUROBAT) Floating: 1 Applications grand | ¢ Maintenance * Plus sensibles a la
étanche Standard du En charge: 8 public moins importante | température, en
commerce Jouets * Pas de local particulier pour le
Systemes d'alarme | spécifique type AGM
AGM = ['électrolyte ASI pour PC * Pas d’opération de | * Nécessite des
est absorbe par un RSt E et 69 (EURGBAT) Utilisation génerale | cmPlissage chargeurs avec
matériel en fibre de P e . * Haute densité une bonne régula-
AGM Usage général a faible exigence de i ) . .
verre PR d'énergie tion de tension
sécurité et de e N
erformance - * Tres faible ¢ Pas de possibilite
GEL = I'électrolyte P . ' émission de gaz de vérifier ou voir
« Eclairage de . i
se trouve dans un SecoUrs * Besoins de les éléments
gel «AS| ventilation réduits |« Doit étre mise en
R service rapide-
* Systéemes N
i ment aprés
d'alarme S
fabrication
AGM et GEL 10-12 (EUROBAT) Applications a
Haute performance exigence moyenne
de sécurité :
* Téléecommuni-
cations
* Alimentations de
puissance
« Distribution de
puissance
* ASI
AGM et GEL 12 et plus Applications a
(EUROBAT) longue durée de vie
Longue durée de vie et exigence élevée
de sécurité :
* Télécommuni-
cations
* Alimentations de
puissance
« Distribution de
puissance
Batterie au plomb | Liquide a l'air libre | 10-12 Floating: 5 * Systemes ASl de |« Facilité de * Installation dans

ouverte

(DUREE DE VIE)

Environ 15
(DUREE DE VIE)

Environ 20
(DUREE DE VIE)

En charge: 50

forte puissance

* Systemes
d'alimentation CC
pour l'industrie

Applications a

exigence élevée de

SECUrite :

* Télécommuni-
cations

*Energie
renouvelable

« Eclairage de
secours

* Alimentations de
puissance

« Distribution de
puissance

Applications a

exigence tres

élevée de sécurité :

* Alimentations de
puissance

* Distribution de
puissance

controle de I'état
d'un élément par
le bac transparent

* Possibilité de
tester la densité
de I'électrolyte

* Possibilité de
longues périodes
de stockage pour
les éléments a
charge seche

* Longue durée de
vie

des locaux dédiés

* Besoin de
remplissage

« Faible densité
d’énergie

* Emission de gaz

Cadmium-Nickel

Liquide a l'air libre

Environ 20

Floating: 1
En charge: 50

Applications
comme celles des
batteries au plomb
ouvertes, mais
pour des environne-
ments plus
critiques

* Possibilité de

tester la densité de

I'électrolyte

* Longues périodes
de stockage

 Durée de vie plus
élevée

* Moindre sensibilité
aux hautes
températures

* Installation dans
des locaux dédiés

* Besoin de
remplissage

* Emission de gaz

* La durée de vie de la batterie sur site peut étre affectée par la température ambiante de fonctionnement, la régulation, la
fréquence et les conditions des cycles de charge/décharge.
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6.9 CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONCEPTS TROMPEURS
DE LA PUISSANCE DES CHARGES INFORMATIQUES

Dans la définition de la puissance assignée de I'AS|, il est parfois fait mention de valeurs de

parametres comme “puissance de la charge informatique”, “puissance de commutation”,

“puissance a différentes températures”, etc.

Ces valeurs arbitraires n’ont aucun lien avec la puissance apparente et la puissance active.
Elles ne peuvent &tre ni quantifiées ni définies et ne doivent pas étre prises en compte
dans le dimensionnement de I’ASI [voir Glossaire).

6.10 DONNEES DE BASE POUR LA SPECIFICATION DES ASI
Les informations minimales nécessaires pour spécifier une ASI sont les suivantes.

ENTREE

m Type d’entrée : monophasée ou triphasée
o Tension d’entrée : 230-400 V - autre (a spéecifier)
o Fréquence d’entrée : 50-60 Hz - autre (a spécifier)

CHARGE (UTILISATIONS)

(Caractéristiques de la plaque de firme si disponibles) Critéres de choix -

Définition du
» Type de sortie : monophasée ou triphasée besoin
o Tension de la charge : 230-400 V- autre (a spécifier)
o Fréquence de la charge : 50-60 Hz- autre (a spécifier)

- Puissance apparente (VA)] :
- Facteur de puissance () :

- Puissance active (W) :

- Facteur de créte () :

- Surcharge (%) :

Description succincte de la charge :

- Informatique (ordinateurs, imprimantes, etc.), éclairage, équipement de télécommunication,
equipement medical, etc.,

- Besoin futur d’extension de puissance (%)

BATTERIE
Durée d’autonomie (mn) :

Type de batterie : étanche, ouverte, NiCd
Durée de vie (années)
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ENVIRONNEMENT

m Température de fonctionnement :
U Local ASI
o Durée de fonctionnement (années) :

Criteres de choix -

Définition du
besoin

— 36




GUIDE EUROPEEN | ASI

COMMUNICATION

L'ASI s’integre de plus en plus dans un systeme d’équipements communicants. Dans ce type
d’environnement, I'AS| doit se comporter comme un périphérique du systeme capable
d’envoyer les informations répondant aux besoins de I'utilisateur. Ceci doit se faire de maniere
efficace et sdre, et souvent sous le pilotage d’'un microprocesseur.

La communication peut étre divisée en deux types : locale et a distance.

7.1 COMMUNICATION LOCALE

= VOYANTS LUMINEUX
De simples alarmes lumineuses, sur la face avant de I'équipement, fournissent des indications
immediates sur I'eétat de I'ASI et suffisent, normalement, pour les ASI de faibles puissances.

= AFFICHAGE

Pour des informations plus spécifiques sur le fonctionnement de I'ASI et ses parametres
électriques, il peut étre utile d'équiper I'ASI d'un écran alphanumérique pour fournir des
informations claires. En complément, il est possible de mettre en ceuvre des fonctions
speciales liees a l'utilisation et au diagnostic de I'ASI. Cette solution est adaptée pour les ASI
de plus forte puissance.

7.2 COMMUNICATION A DISTANCE

(FIG. 11) DIFFERENTS TYPES DE COMMUNICATION A DISTANCE

gestion
technique

centralisée Communication

contact sec

— =
\ imprimante

|

micro-ordinateur maintenance a distance

synoptique
déporté
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INDICATIONS A DISTANCE VIA DES CONTACTS LIBRES DE POTENTIEL

Si I'exploitant ne dispose pas d’'un acces facile a I'ASI, cette derniere peut étre équipée d’'une
signalisation a distance pour les principales fonctions d’exploitation (au moins “alarme
génerale” et “fonctionnement sur batterie”). Cette signalisation peut étre transmise a des
systemes d’'information alimentés par I'ASl, & un coffret de signalisation client ou a un
synoptique de contréle fourni avec I'ASI.

COMMUNICATION ASI / UTILISATEUR

Une communication entre I'ASI et l'utilisateur par contacts secs ou par une liaison série
permet I'arrét maitrisé des systemes d’exploitation en cas de coupure et la transmission des
informations d’'état de I’ASI aux opérateurs.

COMMUNICATION SERIE

Pour un diagnostic a distance plus détaillé de I'ASI, les informations peuvent étre reportées
sur un afficheur alphanumeérique ou directement sur un ordinateur personnel. Dans ces cas,
la communication est réalisée via une liaison seérie RS232, RS422 ou RS485 garantissant
une transmission complete des informations par une simple paire de céables torsadés.
L’interface seérie peut aussi étre utilisee pour afficher sur un PC une plus grande quantite
d’informations que celles qui sont disponibles localement et ce, sans limitation de distance.
L'installateur est libre d’utiliser tout équipement de communication compatible avec ces
standards, ex. modem téléphonique, fibres optiques ou tout autre moyen nécessaire pour se
connecter a des sites distants.

RESEAU DE COMMUNICATION

Les ASI d’aujourd’hui peuvent étre connectées au réseau informatique et devenir un élément
communicant vers les autres équipement du réseau. Lors du choix d'une solution de gestion
de l'infrastructure physique des réseaux informatiques, il faut prévoir la gestion individuelle de
Communication chaque équipement afin de visualiser les nombreux éléments d'information nécessaires a la
fiabilité de fonctionnement de l'infrastructure physique critigue de réseau. Les solutions de
gestion par element constituent I'approche optimale car elles gerent un type particulier
d’équipement et ont la capacité d'assimiler et, éléement primordial, de gérer le volume
important de données nécessaires pour la disponibilité du réseau.

Les interfaces réseau des AS| permettent leur gestion individuelle en les connectant
directement au réseau avec une adresse IP dediée, évitant le recours a un serveur proxy. Les
technologies embarquées procurent une fiabilité exceptionnelle et permettent aux ASI| de
redémarrer les equipements qui leurs sont relieés. Chaque ASI peut étre gérée individuellement
via un navigateur web, Telnet, SNMP ou via SSL et SSH. La natification automatique vous
informe des problemes au fur et & mesure de leur apparition. Pour les serveurs protégés, un
logiciel d’arrét maitrisé assure sans intervention I'arrét propre des systemes en cas de
coupure prolongee.

Les systemes de Gestion Technique Centralisée [GTC) utilisent fréquemment des réseaux
distincts du réseau informatique. Ces réseaux sont couramment réalisés a I'aide de liaisons
série utilisant des protocoles propriétaires ou des protocoles standards comme MODBUS ou
PROFIBUS.

— 38




GUIDE EUROPEEN | ASI

COMMUNICATION

COMMUNICATION ENTRE ASI ET UN CENTRE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

La commande a distance peut étre etendue et traitée jusqu’a devenir un complément du
service d’assistance technique. Il est possible d’établir une connexion, a I'aide d'une ligne
téléphoniqgue normale reliant I'AS| installée et le centre d’assistance technique, pour
déclencher une alarme immeédiate et permettre une surveillance préventive afin d’assurer un
bon fonctionnement de I'ASI. Le niveau de détail des informations d’'une ASI unitaire peut
méme inclure I'enregistrement des parametres importants lors d’événements particuliers.

Communication
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Il est possible de compléter la version standard de I'ASI par des options permettant de
répondre a des besoins spécifiques du client.

8.1 TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT GALVANIQUE
L’ASI peut étre livrée avec un transformateur d’'isolement galvanique pour changer de régime
de neutre entre I'entrée et la sortie.

8.2 AUTOTRANSFORMATEUR
Lorsque la tension d’alimentation du réseau ou celle de la charge differe de la valeur de tension
nominale de I'AS|, il est possible d’ajouter un autotransformateur pour adapter la tension.

8.3 SOLUTIONS POUR REDUIRE LES HARMONIQUES DU COURANT
D’ENTREE

m Redresseur dodécaphase : le redresseur est constitue d’'un double pont a décalage de
phase qui élimine les courants harmoniques les plus importants. Cette élimination est
obtenue par une combinaison des courants harmoniques en utilisant un décalage de phase
approprié des deux redresseurs. L'addition d’'un filtre passif en sortie permet une réduction
supplémentaire des harmoniques.

m Redresseur PFC [(Power Factor Correction] : le redresseur d’entrée dispose d'une
modulation de commutation permettant d’absorber un courant d’entrée sinusoidal a tres
faible taux d’harmoniques avec un facteur de puissance €levé. Le redresseur ne génere
aucun harmonique de courant significatif.

m Filtres actifs : ils sont principalement installés en parallele du redresseur d’entree. lls
eliminent de facon active les harmoniques de courant absorbés par le redresseur, évitant
leur circulation dans le circuit d'alimentation situé en amont.

m Filtres passifs : habituellement des filtres a condensateur ou self. lls sont installés a I'entree
de I'ASI et constituent un circuit de faible impédance pour dévier et retenir les principaux
harmoniques. Ceci empéche les harmoniques de circuler dans le circuit d’alimentation
amont.

8.4 AUTRES OPTIONS

D’autres options sont possibles et peuvent étre décidées en commun avec le constructeur
d’ASI| pour optimiser I'installation.

Quelgues exemples d’autres options :

= Tableaux de distribution.

m Surveillance et protection de la batterie.

m Protection backfeed (contre l'injection du courant batterie dans le réseau amont).
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Ce chapitre contient les informations techniques générales pour guider le personnel qualifié
lors de l'installation d’'une ASI a raccordement permanent au réseau.

Les instructions d'installation du constructeur et les reglements nationaux concernant les
céablages prévalent s'ils different des informations qui suivent.

9.1 INSTALLATIONS

La plupart des ASI sont concues a la base pour des installations monophasées ou triphaseées
avec un neutre raccorde a la terre. Pour une utilisation dans d’autres types d'installation, par
exemple a neutre impédant ou biphasé, consulter le constructeur ou le fournisseur pour des
conseils sur la compatibilité avec l'installation.

Des transformateurs d’isolement sont généralement disponibles en option pour permettre la
conversion de ces autres installations en un fonctionnement avec neutre a la terre. Dans
certains cas, il vous sera demandé de prévoir des dispositifs additionnels de protection ou de
coupure/sectionnement dans votre installation.

9.2 DISPOSITIFS DE PROTECTION DES CIRCUITS

Avec des protections par disjoncteur, une temporisation doit étre prévue pour éviter les

déclenchements intempestifs dans les cas suivants :

a) courants d’appel de I'ASI. A sa mise sous tension, une AS| peut absorber, sur le réseau
pendant une période, un courant d’appel jusqu’a 8 fois son courant normal a pleine charge.
Ceci peut aussi se produire si I'alimentation de la charge de I'ASI est transférée dans un
mode de fonctionnement sur bypass,

b) courant de fuite a la terre due a la présence de filtres de CEM. Lors de la mise sous tension,
les courants instantanés circulant dans les cables d’'alimentation peuvent ne pas
s’équilibrer occasionnant un courant a la terre qui provoque le déclenchement de dispositifs
différentiels.

9.3 PROTECTION DES CIRCUITS ET SELECTIVITE

Lors de lI'étude de protection des circuits d’entrée comme de sortie de I'ASI, si une
coordination appropriée des protections en cas de défaut est requise et que les fiches de
caracteristiques ou les instructions d’installation ne fournissent pas de précision a ce sujet, |l Guide

faut consulter le constructeur,/fournisseur d’installation des

ASI de moyenne
et forte puissance

9.4 LIMITATION DU COURANT DE SORTIE DE L’ASI

Selon la technologie de I'ASI, la protection contre les surcharges peut étre assurée par des
circuits internes de limitation. Une exigence de sécurité impose que, lorsque la tension de
sortie tombe en dessous de 50 % de sa tension nominale, I'AS| s’arréte dans un maximum
de 5.0 secondes (EN 62040-1-X, clause 5.6.1).
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9.5 DIMENSIONNEMENT DU NEUTRE

Si une charge non-linéaire (c’est généralement le cas pour des alimentations monophaseées)
est raccordée entre phase et neutre a la sortie d’'une ASI triphasée, alors il est vraisemblable
que des courants harmoniques de rang trois circuleront dans le neutre et s’additionneront
pour toutes les charges connectées ainsi.

Dans ce cas, il faudra augmenter la taille du conducteur de neutre a la sortie de I'ASI
conformément aux regles nationales de céblage ou a la norme CEl 60364-5-532.2.1
(HD 384). Ceci s'appligue également au conducteur de neutre a l'entrée dans certaines
circonstances, par exemple pour le fonctionnement en mode bypass de maintenance.

9.6 ISOLEMENT DU NEUTRE

De nombreuses ASI utilisent le conducteur de neutre de I'entrée comme référence pour le
neutre de sortie. Pour tout dispositif permettant I'isolement de I'alimentation d’entrée ou pour
un réseau d’entrée comportant un permutateur de source, il faut s'assurer que le neutre
d’entrée servant de référence ne soit pas coupé lorsque I'ASI est en fonctionnement. Ceci
s’appligue aussi aux installations comportant une entrée bypass separee de I'entrée réseau,
avec un seul raccordement de neutre a I'’ASI pour les deux alimentations.

9.7 GROUPES DE SECOURS

Les groupes électrogenes de secours peuvent suppléer I'alimentation réseau. Spécifier au
fournisseur du groupe que la charge sera vraisemblablement un équipement électronique
pour s'assurer que la régulation du groupe peut supporter des charges non-linéaires et se
synchroniser avec des tensions comportant une distorsion harmonique.

9.7.1 DISTORSION DU COURANT ET DE LA TENSION

Le dimensionnement du groupe €électrogene de secours dépend de plusieurs facteurs.

Outre la puissance nominale, le taux d’harmoniques du courant absorbé par I'ASI est un des
parametres les plus importants a prendre en compte lors du choix d'un groupe.

Plus le taux d’harmoniques est élevé, plus le risque d'une forte distorsion harmonique de la
tension est éleve.

Guide La norme européenne EN 50160 et I'expérience suggerent de maintenir le niveau de
d’installation des distorsion harmonique en dessous de 8 % pour éviter des dysfonctionnements, un
déclassement et un vieillissement anormal des eéquipements raccordes.

ASI de moyenne
et forte puissance

9.7.2 DIMENSIONNEMENT CORRECT DU GROUPE ELECTROGENE

Les courants harmoniques sont souvent generes par I'etage d’entrée [redresseur) de I'ASI s'il
n'a pas fait I'objet de précautions ou d'un choix particulier. Les courants harmoniques
deviennent une préoccupation majeure avec un systeme de moyenne ou de forte puissance
ou en cas de concentration de nombreux systemes plus petits.
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La distorsion de courant et I'impédance de sortie de la source (transformateur ou groupe
électrogene) génerent et augmentent le taux de distorsion en tension de la source.

Pour un taux d’harmoniques donné, plus I'i'mpédance de source est élevée, plus la distorsion
de tension est elevee.

Les parametres suivants affectent la distorsion de la tension :

1. puissance maximum d’entrée de I'AS|,

2. impedance des cébles,

3. impédance de la source (groupe électrogene),

4. spectre harmonique [taux de distorsion individuel de chaque rang 3, 5, 7, 11, etc.),
9. courant d’appel au demarrage de I'ASI.

Les solutions pour réduire 'effet des harmoniques sont :

a] réduire I'impédance de la source en augmentant la taille du groupe ou en améliorant ses
performances (choix d'un groupe ayant une impédance de sortie plus faible). Mais cette
solution n'est pas la mieux adaptée en terme de codt,

b) réduire soit le niveau des harmonigues amont genéres par I'AS|, soit les harmoniques au
niveau des charges [voir section 6.3]:

m en choisissant un équipement avec un courant d’entrée a faible taux d’harmoniques,
m en utilisant des dispositifs de filtrage externe additionnels.

NOTE

Ces dispositifs peuvent étre indifféeremment :

- des filtres a technologie active,

- des filtres passifs résonnants accordes sur les rangs des harmoniques les plus importants.

En général, cette solution requiert une analyse soigneuse du réseau avant installation, prenant
en compte les possibilités de résonance.

Les deux solutions peuvent étre utilisées séparément ou ensemble.

9.7.3 DIMENSIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE

La meilleure facon d'assurer le dimensionnement correct du groupe électrogéne est de
transmettre au fournisseur tous les parametres spécifiés ci-dessus (§ 9.7.2, parameétres 1 a 4).
En l'absence de certains parametres, les constructeurs suggerent un “rapport de Guide
dimensionnement” qui donne la puissance du groupe en fonction de celle de I'ASI. d’installation des
Le rapport de dimensionnement peut varier de 1,2 (en incluant la puissance moyenne
nécessaire a la recharge de la batterie) a 2,5 (en fonction de la technologie mise en ceuvre au
niveau de I'étage d'entrée de I'ASI).

ASI de moyenne
et forte puissance

Plus le taux global de distorsion en courant (THDI] est bas, plus le taux global de distorsion
harmonique en tension [THDv) est bas et en conséquence la puissance du groupe reduite.
Habituellement, le dimensionnement doit étre confirmé par le constructeur de groupe
électrogene, le mieux placé pour donner un avis sur le choix fait et la puissance retenue.
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9.7.4 INTERFACE ASI / GROUPE ELECTROGENE

L’ASI peut communiquer et interagir avec les groupes électrogenes. Différentes interfaces
permettent a I'’ASI de maodifier son fonctionnement lorsque le groupe électrogéne démarre.
Par exemple en :

m inhibant la recharge de la batterie,

®m augmentant les tolérances de la tension et de la fréquence d’entree,

m désynchronisant la sortie de I'entrée.

L’AS| peut aussi transmettre des informations du groupe électrogene (généralement
disponibles via des contacts secs] a un ordinateur ou a un réseau informatique pour la
surveillance ou la maintenance a distance.

Dans ce cas, le groupe électrogene peut bénéficier de l'intelligence et des interfaces de I'ASI
pour améliorer les fonctions de diagnostic et de surveillance.

9.8 INSTALLATION DES BATTERIES

Les installations de batteries doivent étre conforme aux reglements nationaux et a la norme
CEl 62040-1-X, en l'absence d’autres informations du fournisseur. Il est nécessaire de
respecter toutes les directives du constructeur relatives a la conformité avec les reglements
concernant la CEM.

La durée de vie des batteries au plomb est réduite de moitié pour toute élévation de 10 degrés
de leur température ambiante au dela de la température de référence 20/25 °C pour
laquelle elles sont concues.

Dans la mesure du possible, prévoir une installation dans un environnement disposant d'une
regulation de température pour assurer une durée de vie optimale.

Les batteries installées a distance de I'ASI| doivent étre équipées de dispositifs de protection
correctement calibrés pour un fonctionnement en courant continu, installés le plus pres
possible des raccordements.

Un dispositif d’isolement doit aussi permettre la maintenance de la batterie. Si la batterie
comporte plus d'une chaine en parallele, chaque chaine doit pouvoir étre isolée. Ceci
permettra d’'intervenir sur une chaine en laissant les autres en fonctionnement.

Une ventilation appropriée doit étre fournie afin que tout mélange potentiellement explosif
d’hydrogene et d’oxygene soit disperse en toute securité et maintenu a une teneur en dessous
des seuils dangereux. La ventilation sera calculée en conformité avec la norme EN 50272-2
“Regles de sécurité pour les batteries et les installations de batteries”.

Guide
d’installation des La norme EN 50272-2 traite dans le chapitre 2 des batteries stationnaires generalement
ASI de moyenne utilisées dans les applications avec ASI. La norme décrit les dispositions de sécurité, incluant
et forte puissance les protections contre les dangers de I'électricité, de I'électrolyte et des gaz explosifs. D'autres
dispositions sont décrites pour assurer la sécurité de fonctionnement des batteries et des
installations

Les batteries de type “Valve Regulated batteries” [VRLA), ou batteries régulées par valve, plus
connues sous le nom de batteries étanches au plomb a recombinaison de gaz, peuvent étre
installéees dans des emplacements ne faisant pas l'objet de dispositions de seécurité
particulieres dans la mesure ou le niveau d’aération demandé pour ces batteries est faible.

44




GUIDE EUROPEEN | ASI

GUIDE D’INSTALLATION DES ASI DE MOYENNE ET
FORTE PUISSANCE

Les cébles entre les batteries externes et I'AS| doivent étre dimensionnés de facon a ne pas
dépasser les niveaux de chutes de tension admissibles préconisés par le
constructeur/fournisseur.

CALCUL DE LA VENTILATION SUIVANT LA NORME EN 50272-2

La guantité d’'air “Q” nécessaire a la ventilation d’'un compartiment batterie doit étre calculée
suivant la formule simplifiée suivante :

Q =0,05xnxlIgaz x Crt x 10° (m®/h]

Q =0,05=vxqgxs (v=densité dhydrogene, g = hydrogéne produit ; s = facteur de sécurite)
n = nombre d’éléments batterie

Igaz = courant produisant du gaz exprime en mA par Ah de capacité fournie, pour le courant
de recharge en floating (Ifloat) ou en charge forcée (Iboost). Voir section 6.8 pour la valeur de
Igaz

Crt = capacité nominale de la batterie (Ah pour une batterie unitaire]

La formule de calcul de la quantité d’air “Q” varie avec la technologie de la batterie utilisée
(comme indiqué dans le tableau de la section 6.8].

Le debit d’air de la ventilation doit étre obtenu préférentiellement par une ventilation naturelle,
sinon par une ventilation forcée (artificielle).

Pour la ventilation naturelle, les locaux ou armoires batteries doivent avoir une entrée d'air et
une sortie d’air présentant une surface libre calculée par la formule suivante :

A=28x0Q

Q = débit d’air [m3/h)

A = surface libre de I'entrée d’air et de la sortie d'air (cm?]

Exemple de calcul pour des batteries VRLA [étanches] a technologie AGM (batteries au plomb)

ASI avec 40 batteries de 12 V (6 elements de 2 V par batterie], de capacite 100 Ah

Q@ =005 xn xIgaz x Crt x 10-3 [m°/h]

=005 m?/Ah

n = nombre de batteries x Nb d’élements par batterie = 240 elements batterie (nombre total
d’éléments]

lgaz = 1 [mA/Ah] [pour la tension de floating]

Crt = 100 Ah Guide
Q=005x240x 1x100x 10° = 1,2 m°/h d’installation des

A=28x1.2=336cn? ASI de moyenne
et forte puissance

9.9 ARRET COMMANDE A DISTANCE DES ASI

Les ASI raccordées de facon permanente au réseau disposent d’'une possibilité de connexion
a un dispositif externe permettant I'arrét maitrisé de la charge et en méme temps l'arrét de
I'ASI guelgue soit le mode de fonctionnement, pour le cas d'une situation telle qu'un début
d’incendie dans les locaux.
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Ceci est imposé par la norme de securité EN 62040-1-X et peut étre aussi exigé par un
reglement national.

Lorsque cette option est utilisée, il faut prévoir que ce méme dispositif coupe I'alimentation
réseau de maniere a empécher tout fonctionnement automatique sur bypass.

D’autres méthodes utilisant des dispositifs externes sont possibles dans la mesure ou les
reglements locaux les autorisent.

9.10 PORTS DE COMMUNICATION DE L’ASI

Les raccordements et les prises de I'ASI devant étre connectées directement aux
équipements informatiques externes sont les circuits de trés basse tension de sécurité ou
TBTS qui doivent étre conformes a la norme CEl 60950 / EN 60350.

9.11 CHARGES NON LINEAIRES

Les charges non-linéaires typiques rencontrées dans l'industrie comportent un redresseur et
un condensateur de stockage, comme on en trouve normalement dans toute alimentation. La
puissance du réseau ou de I'ASI| est appelée seulement lorsque la tension de I'alimentation
dépasse la tension continue du condensateur de stockage.

L’'onde de courant résultante ne suit pas I'onde de tension, elle n'a lieu que pendant environ
3,0 ms autour du pic de I'onde de tension. Le niveau du pic atteint se situe entre 2,2 a 2,5 fois
la valeur efficace en fonction de I'impédance de source et la forme de I'onde est riche en
courants harmoniques (voir figure 12).

Ce type d’'onde de courant ne permet des mesures précises qu’avec des appareils mesurant
la valeur efficace vraie. Si I'on utilise des appareils classiques, qui estiment la valeur efficace
du courant alternatif & partir du rapport moyen normal entre cette valeur et la valeur créte, la
valeur enregistrée sera plus faible que la valeur efficace vraie.

Avec ce type de charge, la valeur efficace du courant absorbé et la valeur créte
correspondante dépendent de I'impédance de la source d’alimentation, qui limite le niveau de
I'énergie stockée dans le condensateur de I'alimentation & chaque demi-période. Aussi il n'est
pas inhabituel de constater que la valeur efficace du courant absorbé par la charge est
differente pour chaque mode de fonctionnement de I'AS, si les impédances de sortie different.
Guide La conception de I'ASI prend normalement ceci en compte dans la définition de la puissance

d’installation des nominale.

ASI de moyenne
et forte puissance Egalement, la chute de tension due a I'impédance de source peut aplatir les crétes de I'onde
de tension, si la valeur du courant créte dépasse I'habituel racine de 2 fois la valeur du courant
efficace de I'onde sinusoidale.

Lors du dimensionnement des céables, il peut s’avérer nécessaire d’augmenter la section pour
diminuer les chutes de tension dues au rapport élevé entre valeurs crétes et efficaces du
courant absorbé par la charge.
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Ceci evite cette baisse de la tension créte, qui conduit a une valeur moyenne plus faible du
courant continu alimentant la charge. Ces dispositions ne sont pas nécessaires si
I'alimentation a une large plage de toléerance au niveau de la tension d'utilisation. Les
considérations précédentes s’appliquent en particulier dans les zones ou la tension nominale
de votre réseau d’alimentation peut se situer dans les tolérances basses pendant de longues
durées du fait des pics de demande.

(FIG. 12) CHARGE NON LINEAIRE - COURANT ET TENSION

Courant créte des charges
non linéaires
(Facteur de créte Fc=2,5)

l / \ / Tension de sortie

Guide
d’installation des

ASI de moyenne
et forte puissance
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Lors du choix d’'une ASI, un des facteurs de choix essentiel est I'assistance technique que le
constructeur apporte et apportera au client. Voici quelques types de services possibles a
prendre en compte lors de l'installation de I'ASI :

m assistance avantvente,

m installation et mise en service,

m contrats de maintenance,

m assistance apres-vente,

m supervision a distance,

= formation.

10.1 POURQUOI LE SERVICE EST-IL PRIMORDIAL ?
Pour satisfaire les besoins, les installations ne requierent pas juste un produit, mais une
solution.

La solution est une combinaison de services et de produits. Le service comporte les conseils
d’avant-vente, I'évaluation du site, la maintenance de I'’ASI et de son environnement, et ainsi de
suite.

10.2 ASSISTANCE AVANT-VENTE

10.2.1 ANALYSE DE LA CHARGE

Avant de choisir une AS|, il faut définir clairement la charge a proteger. La présence de pointes
ou d'appels de courant de démarrage peut avoir un impact significatif sur les spécifications.
Les techniciens ASI, équipés d’analyseurs d’harmoniques et d’oscilloscopes @ mémoaire,
peuvent aider les clients a définir les charges et a éviter des spécifications surdimensionnées
et colteuses.

10.2.2 ANALYSE DE LENVIRONNEMENT ELECTRIQUE

Les techniciens ASI apportent une aide au client dans les domaines suivants :

m pour déterminer les protections a installer sur les différents circuits, suivant le calibre et le
courant de court-circuit au point d’installation,

m pour évaluer la section des cables de raccordement, en fonction de I'échauffement et des
chutes de tension,

® pour respecter les exigences des normes internationales au regard des régimes de neutre
et de la protection des personnes.

Maintenance

et services
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10.3 INSTALLATION
Les techniciens apportent une assistance en examinant les points clés de l'installation.

Les points clés sont les suivants :

m possibilités d'acces,

m déchargement des équipements,

m raccordement au réseau amont,

m raccordement des tableaux de distribution,
® raccordement des batteries,

m climatisation/ventilation.

10.4 MISE EN SERVICE

De facon a s’assurer du respect des normes et des regles de I'art, les constructeurs d’AS|
recommandent que la mise en service initiale des ASI de moyenne et forte puissance soit
réalisée par leur propre service apres-vente.

Les opérations suivantes sont effectuées par des ingénieurs :

m validation des mesures réalisées pendant les essais en production,
® essais en charge,

m test de décharge de la batterie,

m formation du personnel sur site,

m rapport d’activité.

Les points suivants doivent étre vérifiés avec le client :

m si I'arrét des traitements de données est nécessaire lors de la mise en service initiale,
quand faut-l le faire ? Le soir, les week-ends, etc. ?

m si les charges ne sont pas disponibles, qui fournira les charges pour les tests ?

m qui sera responsable de la coordination des divers fournisseurs et/ ou sous-traitants
concernés ?

10.5 CONTRATS DE MAINTENANCE

L'installation d’une ASI est justifiée par le fait qu’elle fournit une énergie “propre”, sans coupure
de courant. Cela est d’autant plus utile que les applications protégées sont jugées vitales. Il est
donc essentiel d’envisager les colts d'une panne éventuelle de I'ASI, méme si elle est tres
improbable.

Pour cela, il faut prendre en compte le codt de réparation de I'équipement, mais aussi les frais
lies a I'arrét, durant lequel I'application critique n'est pas protégée, voire pas du tout alimenteée.

Le but d’'un contrat de maintenance est de diminuer autant que possible ce risque.
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Gréace a des controles reguliers de la batterie (pour les contrats sur site), le contrat met en
ceuvre la maintenance préventive et augmente la durée de service de l'investissement que
représente la batterie.

Les constructeurs ont développé une large gamme de contrats de maintenance, qui sont
étudiés pour répondre a tous les types de besoins spécifiques.

Les contrats varient, depuis un premier niveau incluant les visites de contréle de routine, mais
excluant les pieces de rechange et la main d’'ceuvre, a des contrats forfaitaires tout compris
avec un deélai d’intervention garanti. La gamme, qui est entierement personnalisable, permet
aux clients de tirer le meilleur parti de leur budget de maintenance, en tenant compte de
demandes précises, a la fois en terme de temps de réponse et de maintenance préventive.

10.6 ASSISTANCE APRES-VENTE

Une garantie que seul le constructeur peut apporter

Bien que le constructeur conseille les contrats de maintenance comme la meilleure facon de

maintenir l'installation en parfait état de marche, il propose aussi des services de dépannage

sur site de haute qualité :

m demande d’intervention faite par téléphone,

m délais de réponse courts grace a de nombreux centres d’intervention apres-vente,

m réparations rapides gréace a la technologie moderne utilisée dans les equipements et le haut
niveau de qualification des techniciens d'apres-vente.

10.7 TELEMAINTENANCE

Assurance compléte et préventive
La supervision a distance est un service proposé par quelques constructeurs d’AS| dans le
cadre de leurs contrats de maintenance.

C'est un lien direct entre l'installation ASI et I'équipe de maintenance fondé sur la combinaison
de deux atouts du constructeur :

m “l'intelligence” des produits et leur capacitée de communication,

m |'excellence du service de maintenance, reposant sur des specialistes de haut niveau.

En cas de panne, le service de maintenance est immédiatement alerté. Il effectue un
diagnostic, informe le client et, suivant un schéma d’intervention défini dans le contrat de
maintenance, met en place les actions nécessaires sans risque d’erreur et sans perte de
temps.

Maintenance

et services

10.8 FORMATION CLIENT
Quelque soit le type d’ASI installé, une formation client doit étre faite.

50



GUIDE EUROPEEN

MAINTENANCE ET SERVICES

ASI

Il'y a plusieurs types de formation client :

m les informations de base, fournies durant la mise en service, qui comprennent les
instructions de base d’exploitation de I'ASl et des conseils pour se servir du manuel
d'utilisation,

m une formation couvrant I'exploitation et la maintenance de I'ASI. Cette formation est concue
pour le personnel en charge de ces missions et couvre les points suivants :

principes de fonctionnement de I'ASI,

configuration double conversion,

caractéristiques des divers constituants,

mise en service initiale et raccordements,

schéema geneéral d'installation,

interface de commande utilisateur,

procedures de demarrage, marche, arrét, passage sur bypass et diagnostic,
localisation et étude des modules de puissance en utilisant des schémas de principe,
présentation de I'électroniqgue de commande,

utilisation de la signalisation et des messages d’alarme,

environnement de I'ASI,

batteries, leur technologie, choix, maintenance et installation,

regime de neutre de l'installation.

10.9 SERVICES DU CONSTRUCTEUR D’ASI
Seul le constructeur de votre ASI est capable de garantir la meilleure maintenance du fait de
compétences clés :

Compétence : avantages cumulés de conception, fabrication et maintenance pour
I'assistance technique et la logistigue.

Tracabilité : tracabilité compléte de I'’ASI depuis sa conception.

Disponibilité : disponibilité permanente de piéces détachées d’origine garantie pour
toutes les ASI en service.

Savoir-faire : garantie d’'une intervention sur site par les experts du constructeur.
Rapidité : engagement sur les délais d'intervention.

Performance : bénéfice des technologies et solutions les plus récentes du constructeur.
Garantie : le constructeur est le plus 8 méme de proposer les garanties attendues par les
clients.

Surveillance : télésurveillance par le constructeur de votre alimentation.
Environnement : les constructeurs d’ASI appuient fermement les normes
environnementales les plus séveres et continuent a respecter scrupuleusement les
directives de I'Union Européenne.
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Avec le constructeur d’AS|, votre partenaire pendant toute la durée de vie de votre systeme
d’'alimentation, vous n’évaluez pas les services sur un codt apparent mais sur un colt complet.
Ainsi vous bénéficierez des avantages d’'une maintenance constructeur :

® arréts techniques maitrisés de votre process,

m durée de réparation minimale,

= maintien de la performance de votre systeme,

m assistance pour I'exploitation de votre systeme,

m analyses et conseils,

m conformité aux normes.

De plus, le savoir-faire du constructeur réduit le risque d’un arrét colteux et vous apporte le
bénéfice d’une intervention pieces et main-d’ceuvre sans surco(t.

Maintenance

et services
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CENELEC : Comité Européen de Normalisation Electrique et Electronique. Il rédige les
normes européennes des equipements eélectriques et électroniques. Les constructeurs
peuvent se référer aux normes CENELEC (EN) pour respecter les directives européennes.

Compatibilité électromagnétique (CEM) : possibilité pour un équipement de
fonctionner normalement lorsqu’il est installé pres d’autres équipements, compte tenu des
perturbations émises par chaque equipement et de leur sensibilité mutuelle.

CEIl : Comité Electrotechnique International. Comité de normalisation d’experts issus de
différents pays du monde qui contribue a définir les normes CEl.

Charge linéaire (charge non linéaire) : une charge peut étre qualifiée de “linéaire”
guand le courant qu’elle absorbe a la méme forme que la tension d'alimentation. Une charge
peut étre définie comme non linéaire lorsque le rapport tension/courant n'est pas linéaire.
Quand une charge non linéaire est alimentée par une tension sinusoidale, le courant a la forme
d’'une impulsion. Pour les ASI, la Norme EN 620140-1 définit une charge non linéaire
normalisee.

Code IP : Ceci se réfere aux dispositions de sécurité figurant dans la norme CElI EN 60529
“‘Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP])” contre I'acceés aux parties
dangereuses et la pénétration des corps solides [premier chiffre caractéristique suivi d’'une
lettre optionnelle] et contre la pénétration de I'eau (second chiffre caractéristique suivi d’'une
lettre supplémentaire optionnelle).

Directive Européenne : loi rédigée par I'Union Européenne qui doit étre intégrée dans la
législation des Etats membres. Il existe des directives horizontales, concernant tous les types
de produits, et des directives verticales, rédigées pour une catégorie spécifique de produits.
Actuellement, pour les constructeurs Eélectriques, il existe deux directives verticales
importantes stipulant les spécifications des ASI, 2004 /108, CEE pour la CEM [Compatibilite
Electromagnétique) et 2006,95/CEE pour la sécurité.

Distorsion harmonique, totale (THD) : rapport entre la valeur efficace de tous les
harmoniques d'un signal périodique non sinusoidal et celle du fondamental.

Distorsion harmonique, individuelle : rapport entre la valeur efficace d’'un harmonique
de rang n d’'un signal périodique non sinusoidal et celle du fondamental.

Durée d’autonomie typique : dans la définition de la durée de fonctionnement, on trouve
souvent “la durée typique de fonctionnement secouru”, qui n‘a rien a voir avec la durée du
fonctionnement d’'une ASI en autonomie sur batterie, calculée avec un taux de charge de 100 %.

EN : EuroNorme. Pour les produits électriques et électronigques, ce sont les normes
européennes écrites par le CENELEC.
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Ethernet : Norme internationale pour les réseaux numériques de communication entre
equipements, conforme au modele en 7 couches de I'0OSI (Open Systems Interconnexion) edite
par I'SO.

GTC (Gestion Technique Centralisée) : systéme permettant de commander et
surveiller tous les équipements techniques d'un batiment depuis une salle de controle.

IGBT : Insulated Gate Bipolar Transistor : c’est un transistor bipolaire commandé par un
transistor MOS procurant des avantages en termes de commande de tension et de temps de
commutation trés réduit.

Niveau de bruit : niveau de puissance en décibels acoustiques (dBA) représentant la
puissance d’'une source sonore mesurée suivant la norme 1SO 3746.

PFC : Power Factor Correction (compensation d’énergie réactive).

Puissance des charges informatiques : dans la définition de la puissance assignée de
I'ASl, il est parfois fait mention de parametres comme “puissance de la charge informatique”,
“puissance de commutation”, “puissance a différentes températures”, etc. Ces parametres
arbitraires n’ont aucun lien avec la puissance apparente et la puissance active. lls ne peuvent
étre ni quantifiés ni définis et ne doivent pas étre pris en compte dans le dimensionnement de
I'ASI.

RS 232C (Recommended Standard 232C) : norme définissant les circuits de

communication numeérigues entre équipements. Les principales caractéristiques de ce type

de communication sont :

m transmission synchrone et asynchrone,

® communication a travers le réseau téléephonigue commute et des réseaux locaux peu
etendus

® communication point-a-point via 2 fils ou 4 fils.

RS 422A (Recommended Standard 422A) : pour la communication dans un
environnement perturbé ou sur de longues distances, la norme RS422A offre une option de
fonctionnement différentiel avec une tension équilibrée procurant de meilleures
performances.

SNMP : Simple Network Management Pratocol : un protocole utilisé pour la communication
de données dans les réseaux d’ordinateurs de type Ethernet.

Source prioritaire : Source d’alimentation définie comme source normale d’alimentation

Maintenance d'une charge.

et services

STS : Systeme de Transfert Statique.
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